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SM = suivant modèle

verrouillage impression et enregistrement

Supports

PAPIERS

Supports

SYNTHÉTIQUES
ADHÉSIF FINITION RÉSISTANCE USAGE

Cliquez sur le produit 
qui vous intéresse 
pour afficher plus de détails
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Kit étiquettes 5/8

Étiquettes fluos 5/8

Étiquettes noir et blanc 5/8

Étiquettes multi-usages 5/8

Étiquettes dorsal transparent 5/8

Étiquettes multi-usages vernies 5/8

Étiquettes multi-usages pelliculées 5/8

Étiquettes papier recyclé 5/8

Étiquettes canne fibre et grasspaper 5/8

Étiquettes biodégradables SM SM SM 5/8

Étiquettes synthétiques biosourcées 5/8

Étiquettes minérales 5/8

Étiquettes synthétiques polyvalentes 5/8

Étiquettes synthétiques transparentes SM 5/8

Étiquettes synthétiques polyéthylène 5/8

Étiquettes synthétiques souples 5/8

Stickers publicitaires 7/8

Étiquettes métallisées OR-ALU ou effet dorure 5/8

Étiquettes métallisées synthétiques SM 5/8

Étiquettes holographiques 5/8

Étiquettes métal brossé 5/8

Étiquettes texturées (vergé, rainurées, tintoretto, 
kraft, aquaproof, nacrées, grey nacre, noir intense, foulage)

SM SM SM 5/8

Étiquettes boutique écoconception ou métallisées 5/8

Étiquettes contact alimentaire direct SM 5/8

Étiquettes thermiques direct SM SM SM 5/8

Étiquettes de congélation SM SM 5/8

Étiquettes de cryogénie 5/8

Étiquettes hautes températures 5/8

Étiquettes anti-graisses 5/8

Étiquettes ultra-enlevables SM 5/8

Étiquettes enlevables dans l’eau 5/8

Étiquettes vitrage SM 5/8

Étiquettes de fermeture 5/8

Étiquettes non-adhésives SM 5/8

Étiquettes textiles 5/8

Étiquettes rectificatives 5/8

Étiquettes doubles 5/8

Étiquettes recto + verso 5/8

Étiquettes vignettes pare-brise 7/8

Vitrophanies 5/8

Étiquettes bossings 5/8

Yupo tako 5/8

Étiquettes à rabat SM SM 5/8

Étiquettes industrielles (imp. à chaud) SM SM 7/8

Étiquettes industrielles (quadri) 5/8

Étiquettes industrielles (anti-UV) 6/8

Étiquettes de propriété 3M 7/8

Étiquettes adhésif ultra renforcé 7/8

Étiquettes de sécurité void SM SM 5/8

Étiquettes de sécurité destruct SM SM 5/8

Pastilles calendriers 5/8
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KIT ÉTIQUETTES
   Étiquettes multi-usages

   Papier couché blanc

FACILE à utiliser

Solution idéale pour vos besoins d’étiquetage.
Impression quadri sur papier couché.

- UDV : 10 feuilles
- 4 formats d’étiquettes au choix
- Conditionnement au format A5

Utilisation :

Commerces, producteurs, courriers, notices, 
plaquettes commerciales...

FORMATS

Conditionnement :    10 feuilles A5        10 feuilles A5       10 feuilles A5          10 feuilles A5
Contenance :            300 étiquettes       150 étiquettes       100 étiquettes          210 étiquettes
Format étiquettes :      46 x 19 mm          46 x 40 mm         71 x 40 mm           multi - formats
									                            (60x39mm, 45x27mm, 33x20mm)

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 faible

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES NOIR ET BLANC
   Étiquettes multi-usages

   Papier velin

Lisibilité et efficacité

Pour vos textes informatifs, les mentions légales, vos référencements de produits ou encore vos notices 
d’utilisation, nul besoin d’une impression en couleurs.

Utilisation :

Informations, contenances emballages, références produits, mentions légales, notices...

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 faible

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES FLUOS
   Étiquettes multi-usages

   Papier fluo

Marquer un slogan promotionnel, signaler une priorité, 
détecter en un coup d’oeil...

Utilisation :

Logistique, inventaire, décoration, promotion, événementiel...

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

FLUO 
JAUNE

FLUO 
ORANGE

FLUO 
ROUGE

FLUO
 VERT

Impression noire X X X X
Impression quadri X X

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES DORSAL TRANSPARENT
   Étiquettes multi-usages

   Papier couché sur
  clear polyester liner

En remplacement de la bande dorsale en papier-glassine siliconé, 
le Backing transparent en POLYESTER offre des avantages innovants :
   - la netteté et la propreté particulaire avec l’élimination des poussières,
   - un plus grand nombre d’étiquettes à volume de bobine égal, 
     dû à une épaisseur réduite,
   - la sécurisation de la dépose automatique 
     avec la fin des ruptures de bandes.

Utilisation :

Salles blanches, micro-mécanique, hygiène, santé, biologie, 
industries agroalimentaire, laboratoires pharmaceutiques, 
magasins haut de gamme...

SPÉCIFICITÉS
			             PAPIER COUCHÉ SATINÉ	             PAPIER COUCHÉ + pelliculage BRILLANT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    faible 					             forte
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

FrottementsHumidité Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES MULTI-USAGES (2 couleurs ou quadri)
   Étiquettes multi-usages

   Papier couché blanc

Le minimalisme est attractif
Parmi C, M, J et N, choisissez 2 couleurs, et économisez 
le coût d’une étiquette imprimée en quadrichromie :
- 2 couleurs tramées superposées
En mixant seulement 2 couleurs primaires parmi : 
cyan, magenta, jaune et noir, vous pouvez accéder 
à un grand nombre de nuances. 
Le blanc du papier étant votre variable de demi-teintes.
- 2 couleurs juxtaposées
En les juxtaposant, la signification positive de chacune d’elles crée un résultat original qui attire le regard.

Utilisation :
Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits viti-vinicoles, boissons, 
produits ménagers, documents, packaging, objets...

SPÉCIFICITÉS
				           COUCHÉ SATINÉ	     	     	     COUCHÉ VERNI BRILLANT

Adhésif : 	 PERMANENT   	        RENFORCÉ	             PERMANENT         RENFORCÉ
                                 (acrylique/base eau)	        (caoutchouc)                 (acrylique/base eau)      (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	       faible		           faible			          faible		     faible
Adhérence finale : 	        forte 		         très forte		          forte	            très forte

2 COULEURS

QUADRI
SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :            	    ENLEVABLE     			     PERMANENT    		   RENFORCÉ
	 (acrylique/base eau)	             (acrylique/base eau)	               (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	        faible      			            faible 			        faible
Adhérence finale : 		    faible			             forte 			      très forte

Polyvalence
La gamme des étiquettes est particulièrement adaptée 
aux besoins de nombreuses entreprises : 
industries, artisanat, fabricants, producteurs, commerces...
Les atouts de la qualité
Vos étiquettes sont imprimées en quadrichromie HD 
sur papier couché présentant une excellente blancheur et un très bon lissé. 
Les couleurs vives et les dégradés vous offrent un très bon rendu colorimétrique. 
L’adhésif enlevable, permanent ou renforcé, vous garantit l’adhésion immédiate 
sur une grande variété de substrats.

Utilisation :
Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, produits viti-vinicoles, boissons, produits 
ménagers, objets... 

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES PELLICULÉES
   Étiquettes multi-usages

   Papier couché blanc
  + pelliculage

Longévité

Grâce à leur pelliculage, vos étiquettes sont plus résistantes
de manière durable et intensive. A long terme, le pelliculage
polyester les protège efficacement contre les manipulations
fréquentes, les frottements, les tâches et les déchirures.

Tendance luxe

S’adressant aux utilisateurs les plus exigeants, le pelliculage
confère à vos étiquettes une allure plus luxueuse, un aspect
noble, toujours propre et impeccable. Suivant votre approche
de marché, vous choisirez :
   - Le pelliculage BRILLANT offrant des couleurs plus attrayantes
     et dynamiques.
   - Le pelliculage MAT pour un rendu chic, sobre et prestigieux.

Utilisation :

Produits de luxe à la française, boissons innovantes, packagings sophistiqués...

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :           	    ENLEVABLE    		          PERMANENT     		  RENFORCÉ
                                   (acrylique/base eau)	                   (acrylique/base eau)		   (caoutchouc)
Pelliculage :                 BRILLANT ou MAT 	       BRILLANT ou MAT 	        BRILLANT ou MAT

Résistance déchirure :         moyenne    	  	             moyenne                            moyenne   
Adhérence finale : 	        faible          		       forte          		     très forte    

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

FrottementsHumidité

ÉTIQUETTES VERNIES BRILLANTES
   Étiquettes multi-usages

   Papier couché blanc
  + vernis brillant

Valeur ajoutée

Le vernis est une finition appliquée sur vos étiquettes 
pour embellir l’aspect des couleurs. En provocant une surbrillance, 
il les rend plus percutantes et qualitatives auprès de vos clients.

Résistance

Le vernis améliore la résistance de vos étiquettes en particulier 
en cas de manipulations et d’humidité passagère, 
et aussi d’altération des couleurs 
en cas d’exposition prolongée à la lumière UV.

Utilisation :

Agroalimentaire, produits du terroir, spécialités culinaires, 
produits viti-vinicoles, boissons, produits ménagers, objets.

SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :            	    ENLEVABLE     			     PERMANENT    		         RENFORCÉ
	 (acrylique/base eau)		  (acrylique/base eau)		           (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	        faible      			            faible 			               faible
Adhérence finale : 		    faible			             forte 			             très forte

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES BIOSOURCÉES
   Étiquettes écologiques

   Papier canne fibre ou
  à base d’herbe

CANNE À SUCRE

Le papier CANNE FIBRE
Ce support est fabriqué à partir de résidus de production
de canne à sucre non forestière à 95% et 5% de lin et de
chanvre. En matière de développement durable, c’est une
solution sans abattage d’arbres et sans bois.
Les étiquettes fabriquées à partir de ce matériau bénéficient
d’un niveau de blancheur remarquable, avec un très
bel aspect mat, épais, assorti d’une texture légèrement
rugueuse.

Utilisation :
Gastronomie, vins et spiritueux, spécialités du terroir,
packagings, agroalimentaire, produits naturels,..

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			                PAPIER CANNE FIBRE	                       PAPIER GRASS PAPER

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    faible 					            faible
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

Ressources
renouvelable

Biosourcé

HERBE SÉCHÉE

Le papier GRASS PAPER
Vous souhaitez révéler la nature saine et écologique
de vos produits ? Adoptez le support Grass paper et
offrez une apparence naturelle à vos étiquettes.
Outre le grain incomparable de la matière et sa couleur
naturelle, la composition innovante (50 % de fibres
d’herbe séchée et 50 % de cellulose) garantit également
un impact minimal sur l’environnement.
En raison de la teneur naturelle en herbe du papier
la teinte de celui-ci peul varier dans le temps
et d’une commande à une autre.

Utilisation :
Gastronomie, vins et spiritueux, spécialités du terroir,
packagings, agroalimentaire, produits naturels...

ÉTIQUETTES PAPIER RECYCLÉ
   Étiquettes écologiques

   Papier couché recyclé

100% recyclé

Ces étiquettes sont fabriquées à partir de pâtes provenant à 
100% de déchets de papier post-consommation, sans bois.
Contrairement à l’idée reçue des supports recyclés plutôt bruns
non homogènes et granuleux, ce papier couché blanc présente
un esthétisme proche du papier couché traditionnel. Avec en
plus, la contribution à un geste pour l’environnement.

Utilisation :
Packaging, étiquette promo, publicité, agroalimentaire,
décoration...

Caractéristiques :
   
   - Aspect blanc mat
   - excellent rendu des couleurs quadri

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES BIOSOURCÉES
   Étiquettes écologiques

   Polyéthylène biosourcé
  + vernis brillant

LE PLASTIQUE VÉGÉTAL

À la recherche de solutions alternatives durables
et moins polluantes pour vos étiquettes synthétiques ?
Le polyéthylène biosourcé peut répondre à vos attentes !
Mais qu’est-ce qu’un plastique biosourcé ?
La définition repose sur le pourcentage plus ou moins élevé
de polymères d’origine végétale qui entre dans sa composition.
Dans le cas présent, le polyéthylène blanc est à 83% d’origine
végétale et le transparent à 95%.
Grâce à la souplesse du polyéthylène, ces étiquettes sont
particulièrement adaptées pour des bouteilles compressibles
et autres récipients souples.

Utilisation :

Produits d’entretiens, produits d’hygiène, cosmétiques,
agroalimentaire...

Caractéristiques :

   - Aspect brillant
   - Conformabilité
   - Résistance à l’eau et aux graisses

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			         POLYÉTHYLÈNE BLANC BRILLANT	      POLYÉTHYLÈNE TRANSPARENT BRILLANT
				                      + vernis						     + vernis

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                 PERMANENT
		            (acrylique/base eau)			                 (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                       forte 					                forte
Adhérence finale : 			          forte 				       	            forte

BiosourcéHumidité

ÉTIQUETTES BIODÉGRADABLES
   Étiquettes écologiques

   Papier couché ou
  films biodégradables

PAPIER COUCHÉ

Biodégradable et compostable
Pour un étiquetage adapté aux packagings biodégradables,
il convient de choisir des étiquettes
également biodégradables. Avec le support papier
couché, réalisez de belles étiquettes avec une
impression de haute qualité quadri.
ADHÉSIF + PAPIER = 100% biodégradable

Utilisation :

Agroalimentaire, communication, pharmacie
et parapharmacie, décoration...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			        PAPIER COUCHÉ BLANC     FILM CELLULOSIQUE          FILM CELLULOSIQUE
				                     			   BLANC BRILLANT	     TRANSPARENT BRILLANT

Adhésif : 		        PERMANENT   	    	     PERMANENT	                PERMANENT
	         BIODÉGRADABLE	            BIODÉGRADABLE	             BIODÉGRADABLE
		     (acrylique/base eau)		    (acrylique/base eau)                    (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                 faible			         moyenne 		         moyenne
Adhérence finale : 			     forte 			            forte	    	                     forte

Humidité Biodégradable Frottements

FILMS BIOPLASTIQUES

Biodégradable et compostable
En quête d’étiquettes biodégradables résistantes
aux manipulations fréquentes, aux éclaboussures d’eau
et aux huiles ?
Le fìlm Bioplastique NatureflexTM est LA solution !
Vos étiquettes sont protégées par un pelliculage brillant
résistant, elles ne se déchirent pas et conservent un
aspect impeccable tout au long de leur durée de vie.
Attention, de part la nature cellulosique du support, des
précautions doivent être prises en cas d’humidité prolongée.
ADHÉSIF + FILM + PELLICULAGE = 100% biodégradable

Utilisation :

Cosmétique, produits d’entretiens, agroalimentaire...
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ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES POLYVALENTES
   Étiquettes synthétiques

   Film polypropylène blanc
  + pelliculage

Inaltérables

Imprimées sur un film polypropylène très lisse et protégées par un pelliculage
transparent, ces étiquettes offrent une excellente résistance :
   - aux frottements, aux manipulations fréquentes,
   - aux salissures, aux agents de nettoyage, au contact humide,
   - à l’huile, aux graisses, divers solvants et nombreux produits chimiques.

Un marketing efficace

Le pelliculage garantissant toujours un visuel impeccable
dans la durée joue un rôle :
   - BRILLANT pour raviver les couleurs,
   - MAT pour créer un effet tactile et soft.

Utilisation :

Produits d’entretien, hygiène et cosmétique, pharmacie, décoration
de contenants, étiquetage en usine, laboratoires, logistique...

Conseils d’utilisation :

Écologique, ne contenant ni chlore ni phtalates, le polypropylène convient
parfaitement pour étiqueter des contenants en polypropylène.
L’adhésif enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu’il est collé sur
du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, et ABS. Évitez également de coller ces
étiquettes avec l’adhésif enlevable sur des jouets.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :           	    ENLEVABLE    		          PERMANENT     		  RENFORCÉ
                                   (acrylique/base eau)	                   (acrylique/base eau)		   (réticulé UV)
Pelliculage :                 BRILLANT ou MAT 	       BRILLANT ou MAT 	        BRILLANT ou MAT

Résistance déchirure :           forte    	  	                forte                                  forte   
Adhérence finale : 	        faible          		       forte          		    très forte    

ÉTIQUETTES MINÉRALES
   Étiquettes écologiques

   Papier minéral

Ce support d’impression est un papier minéral réalisé à
partir de 80% de carbonate de calcium (minéral naturel
non toxique) et de 20% de polyéthylène haute densité.
Sa production ne nécessite ni eau, ni arbre, ni agents de
blanchiment. Alternative écologique, ce support de
choix est une innovation révolutionnaire.

Utilisation :

Gastronomie, produits d’hygiène, cosmétiques,
agroalimentaire, packaging...

Caractéristiques :

   - Aspect blanc mat
   - Doux au toucher
   - Résistant à l’eau
   - Résistant à la déchirure

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité
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ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES POLYÉTHYLÈNE
   Étiquettes synthétiques

   Film polyéthylène blanc 
  

Les avantages

   - compatibilité parfaite de recyclage avec des
     conditionnements fabriqués aussi en polyéthylène,
   - aspect satiné,
   - protection efficace de l’impression,
   - bonne résistance à basse température,
   - colle renforcée pour une bonne adhésion sur les surfaces difficiles.

Protégées par leur vernis ou leur pelliculage, ces étiquettes ont été
conçues à l’origine pour les bidons en polyéthylène.

Utilisation :

Produits industriels, d’hygiène, entretien ménager, cosmétiques...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			              PELLICULAGE BRILLANT	                         VERNIS BRILLANT

Adhésif : 		            RENFORCÉ   	   		                       RENFORCÉ
		          (acrylique/base eau)			            (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    forte 					          forte
Adhérence finale : 			    très forte 				       	    très forte

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES TRANSPARENTES
   Étiquettes synthétiques

   Film polyester 
  transparent

L’étiquette ne se voit pas

S’effaçant au regard des consommateurs, la matière de votre étiquette
est pratiquement invisible. Elle se fait discrète, et seule votre création
graphique apparaît sur le contenant. Si celui-ci est lui-même transparent,
c’est le contenu qui apparaît en arrière plan du visuel imprimé. La finition
pelliculage mat rend votre support translucide.

Longue tenue dons le temps

Au choix, le vernis ou le pelliculage brillant assurent une protection
efficace de vos étiquettes contre les milieux hostiles, frottements,
graisses et nettoyages à l’eau.

Économique

Fini les suppléments pour les formes découpées sur mesure, asymétriques,
silhouettes et complexes. Supprimant les exigences du marquage
direct, l’étiquette transparente est une excellente alternative à la sérigraphie
directe sur verre.

Utilisation :

Cosmétique, spiritueux et boissons, décoration, épicerie fine, packaging

Conseils d’utilisation :

L’adhésif du PET transparent enlevable a tendance à devenir permanent lorsqu’il est
collé sur du PVC, Polystyrène, Polycarbonate, ABS. Évitez également de coller ces
étiquettes avec l’adhésif enlevable sur des jouets.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			         VERNIS BRILLANT          PELLICULAGE BRILLANT	   PELLICULAGE MAT

Adhésif :                   ENLEVABLE   PERMANENT     ENLEVABLE  PERMANENT      ENLEVABLE  PERMANENT
                              (acrylique/base eau)   (acrylique/base eau)     (acrylique/base eau)  (acrylique/base eau)      (acrylique/base eau)  (acrylique/base eau)      
Résistance déchirure : 	   forte             forte	          forte		  forte	              forte		    forte
Adhérence finale : 	  faible            faible	         faible 		  forte	              faible	    forte

Humidité Nettoyages 
et frottements

Nettoyages 
et frottements

Recyclable
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STICKERS PUBLICITAIRES
   Étiquettes synthétiques

   Polyester blanc 
  

Multipliez les impacts visuels

Ronds, rectangulaires ou en formes découpées, les stickers sont
visibles en tout lieu. Ludiques ou utilitaires, ils donnent vie aux
produits, aux messages publicitaires et aux services.
Imprimés en quadrichromie haute définition, ces outils promotionnels
ont une bonne résistance aux intempéries, à la pluie et à
la lumière du soleil avec une bonne performance d’adhésion.
Réalisés en polyester blanc, ces adhésifs sont imprimés en jet
d’encre UV avec une qualité proche de la sérigraphie.

Utilisation :

Logos associatifs, messages publicitaires, marketing identitaire, promotions de sites touristiques, 
campagnes événementielles, appareils électroménagers...

Conseils d’utilisation :

Veillez à chasser toutes les bulles d’air au cours de la pose.

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 très forte

Humidité Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES SYNTHÉTIQUES SOUPLES
   Étiquettes synthétiques

   Film polyéthylène blanc mat 
  

Les avantages

   - flexibilité s’adaptant à tous types de packagings,
   - résistance aux déformations résultant de pressions,
   - longue durée face à l’humidité, aux graisses,
   - utilisables jusqu’à une température de 100’C,
   - un look vendeur avec des étiquettes blanches, mates qui ne se
     déchirent pas et ne se froissent pas grâce à leur forte épaisseur.

écriture au stylo-bille

séchage instantané des tampons

Utilisation :

Tubes souples, sachets malléables, surfaces légèrement bombées...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 forte

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES EFFET DORURE
   Étiquettes métallisées

   Papier métallisé 
  + pelliculage 

Effet dorure

S’exonérant des coûteux frais de clichés, ce process est une
alternative économique à la dorure à chaud traditionnelle.

Pour obtenir un joli effet Dorure, le secret réside dans le dosage
entre l’impression directe d’une couleur sur un support ALU
brillant (créant des reflets métalliques) et l’impression sur un
blanc d’opacité qui occultera l’irisation métallique.

Utilisation :

Produits haut de gamme, cosmétiques et beauté, spiritueux,
vins, communication...

Conditionnement
en bobine

Ressources
renouvelable

Indice
lumière

Humidité Frottements

SPÉCIFICITÉS
			                  PAPIER MÉTALLISÉ	                         PAPIER MÉTALLISÉ
		   + pelliculage BRILLANT			       + pelliculage MAT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                  moyenne 					             forte
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES OR-ALU
   Étiquettes métallisées

   Papier métallisé
  + pelliculage

Mettez en valeur vos étiquettes avec une quadrichromie imprimée sur
un beau papier métallisé OR, pelliculé brillant ou mat. En apportant
des reflets très élégants, du raffinement et de la séduction, l’aspect
métallique de ce support est idéal pour démarquer votre création
graphique. Ultra lumineuses, vos étiquettes gagnent immédiatement
en profondeur avec des visuels attractifs et séducteurs.
Valorisez vos produits
   - magnifiez vos boîtes cadeaux,
   - consolidez le style de votre marque,
   - affirmez une présence forte sur les rayons,
   - assurez votre positionnement haut de gamme

Utilisation :
Vins et spiritueux, cosmétiques et produits de beauté, épiceries fines, coffrets gourmands, packagings et collectors...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité

SPÉCIFICITÉS
			                  PAPIER FOND OR	                         PAPIER FOND OR
		   + pelliculage BRILLANT			       + pelliculage MAT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    moyenne 					             forte
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

Ressources
renouvelable

Les étiquettes métallisées impactent le regard, influencent la perception
et les réactions des consommateurs sur les lieux de vente 
en les sublimant avec des amalgames de nuances quadri, 
de dégradés tramés, de couleurs opaques ou translucides.

Utilisation :
Produits haut de gamme, alimentaires, cosmétiques et beauté, 
spiritueux, vins, communication...

Frottements

SPÉCIFICITÉS
			                  PAPIER FOND ALU	                         PAPIER FOND ALU
		   + pelliculage BRILLANT			       + pelliculage MAT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                  moyenne 					             forte
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

FOND OR

FOND ALU
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ÉTIQUETTES HOLOGRAPHIQUES
   Étiquettes métallisées

   Polypropylène holographique 
  + pelliculage brillant 

DÉCOR POINTS

Le choix du décor « points » plus subtil et discret
n’en n’est pas moins efficace. Faites vibrer vos
étiquettes au rythme des variations lumineuses qui
interpellent et suscitent la curiosité.

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                   POLYPROPYLÈNE	                          POLYPROPYLÈNE
		        « décor POINTS »			       « décor ÉCAILLES »

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		             PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			            (émulsion acrylique)
Résistance déchirure : 	                    forte 					          forte
Adhérence finale : 			       forte 				       	      forte

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

DÉCOR ÉCAILLES

Des étiquettes étincelantes qui attirent le regard,
illuminent vos produits et valorisent votre marque.
Jouez avec les effets de lumières sur les parties
imprimées sans blanc de soutien.
Avec le décor « écailles », les effets lumineux sont
éclatants et visibles de loin.

Utilisation :

Produits high-tech, confiseries, produits d’hygiène, publicité
et communication, cosmétiques, accessoires de mode...

ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES SYNTHÉTIQUES
   Étiquettes métallisées

   Film polypropylène métallisé 
  + vernis ou pelliculage 

Durabilité

Un vernis ou un pelliculage efficace préservent la beauté et l’éclat
des étiquettes contre les agressions des produits d’entretien
ménagers et les protègent des altérations provoquées par les
manipulations fréquentes. Fabriquées en polypropylène, ces
étiquettes s’adaptent à de nombreuses applications.

Avantages

Avec leur poli miroir ou leur lissé mat, ces étiquettes métallisées
sont remarquables :
   - séduction immédiate,
   - mise en scène du plus bel effet,
   - valorisation efficace de la marque,
   - identité sophistiquée et minimaliste.

Utilisation :

Cosmétiques, produits d’hygiène, produits entretien...

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			              Vernis BRILLANT           Pelliculage BRILLANT               Pelliculage MAT
				                     			 
Adhésif : 		        PERMANENT   	    	     PERMANENT	                PERMANENT
		     (acrylique/base eau)		    (acrylique/base eau)                    (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	              moyenne			   forte 		                       forte
Adhérence finale : 			     forte 			            forte	    	                      forte

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES VERGÉ
   Étiquettes créatives

   Papier vergé 
Conditionnement

en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                     VERGÉ BLANC	                      VERGÉ TEINTÉ CRÈME

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		             PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			            (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    faible 					          faible
Adhérence finale : 			        forte 				       	       forte

Indice
lumière

Classicisme et tradition

Fortement implanté dans la tradition, le papier vergé montre son
originalité avec ses linéaments, ses vergeures horizontales
et ses lignes de chaînes verticales. Apparaissant quand on les
regarde à la lumière, elles représentent l’empreinte des fils de laiton
du tamis utilisé autrefois dans la fabrication des feuilles de papier.

Répondant particulièrement aux besoins techniques du marché
viticole, les étiquettes VERGÉ sont de plus en plus recherchées
et connaissent un succès grandissant.
   - adhésif repositionnable 30 min après la pose,
   - impression de qualité avec un très bon rendu des couleurs.

Utilisation :

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

Ressources
renouvelable

Nettoyages 
et frottements

Humidité

ÉTIQUETTES MÉTAL BROSSÉ
   Étiquettes métallisées

   Film polyester métal brossé 
  + pelliculage Conditionnement

en bobine

SPÉCIFICITÉS
			              PELLICULAGE BRILLANT	                        PELLICULAGE MAT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		             PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			            (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                    forte 					          forte
Adhérence finale : 			       forte 				       	      forte

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

Fabriquées en polyester et protégées par un pelliculage
brillant ou mat, ces étiquettes résistent aux frottements, aux
agents de nettoyage et au contact de l’eau. Avec de fines
rayures de surface, le métal brossé donnera une touche de
modernité à vos étiquettes.

Utilisation :

Spiritueux, vins, cosmétiques, beauté, communication,
décoration de produits...

Recyclable
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ÉTIQUETTES TINTORETTO
   Étiquettes créatives

   Papier tintoretto Ultra WS 
Conditionnement

en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                   Tintoretto BLANC	                    Tintoretto TEINTÉ IVOIRE

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		             PERMANENT
		        (acrylique/base aqueuse)			          (acrylique/base aqueuse)
Résistance déchirure : 	                    faible					          faible
Adhérence finale : 			        forte 				       	       forte

Indice
lumière

Des couleurs éclatantes

D’aspect nature, fabriqué avec une pure cellulose sans chlore (ECF),
ce support supercalandré, doté d’une épaisseur supérieure et enduit
d’un apprêt synthétique GESSO, renforce l’éclat de vos couleurs
imprimées. Le traitement «Ultra WS» du frontal empêche la formation
de plis et cloques et réduit l’absorption d’eau sur la surface du papier.

Résistance au seau à glace

Utilisation :

Vins et spiritueux, bières, épicerie fine, produits du terroirs...

Conseils d’utilisation :

Du fait de la haute rigidité du support, nous déconseillons son utilisation pour l’étiquetage de petits diamètres 
inférieurs à 3 cm. En standard, la bobine présente les étiquettes avec un sens d’enroulement à l’extérieur.

Ressources
renouvelable

Nettoyages 
et frottements

Humidité

ÉTIQUETTES RAINURÉES
   Étiquettes créatives

   Papier rainuré blanc mat 
Conditionnement

en bobine

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Indice
lumière

Tactile

Parmi toutes les gammes d’étiquettes, les RAINURÉES gardent une place
à part. Ce support papier blanc mat présente de fines lignes parallèles
dans le sens de l’avance bobine qui apportent un léger relief à votre
étiquette. Originales au toucher, elles sont fabriquées à partir d’un papier
gaufré de pure cellulose sans chlore, dont la pureté et la blancheur font
ressortir un excellent rendu des couleurs.

Tendance

Faites parler vos produits et vos réalisations d’exception,
apportez un esprit novateur, suivez les tendances du marketing.

Classique et contemporain

L’aspect prestigieux et l’originalité du papier rainuré éveillent les sens. Tout est là pour mettre en avant 
votre visuel et votre communication.

Utilisation :

Marché viticole, épicerie fine, produits naturels...

Ressources
renouvelable

Nettoyages 
et frottements

Humidité
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ÉTIQUETTES AQUAPROOF
   Étiquettes créatives

   Film aquaproof 
  Base polyéthylène

Hautes performances

Conservant une image de qualité après immersion dans l’eau,
les étiquettes AQUAPROOF vous offrent tous les avantages
d’un film synthétique :
   - défi du seau à glace,
   - résistance aux développements fongiques,
   - flexibilité et conformabilité sur les surfaces courbes,
   - résistance exceptionnelle dans les environnements hostiles,
   - bonne adhésion sur les bouteilles, même présentant des défauts.

Jeu de Matière

Avec un aspect texturé, tissé et irisé, la dimension luxueuse de vos étiquettes a pour effet d’impacter im-
médiatement votre marque dans les restaurants, les buffets des traiteurs, les cocktails ainsi que dans les 
rayons et dans les bars.

résistance ou seau à glace

Utilisation :

Ces étiquettes s’adressent aux producteurs de vins et spiritueux qu¡ apportent un soin particulier à la 
durabilité de leur image de marque en toutes circonstances.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	 moyenne
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité

ÉTIQUETTES KRAFT NATUREL
   Étiquettes créatives

   Papier kraft naturel 
Conditionnement

en bobine
Indice

lumière

Un papier tendance

Utilisé dans sa couleur naturelle en arts décoratifs ou pour des papiers
cadeaux, le kraft provient essentiellement de la forêt des Landes en
France. Non blanchi, non couché et posé en filigrane, il est fabriqué
sans solvants nocifs. Les étiquettes KRAFT répondent aux attentes des
fabricants, producteurs et commerces en quête d’un marketing original
pour leurs packagings, emboîtages et conditionnements.

Utilisation :

Vins et spiritueux, spécialités culinaires et régionales...

Conseils d’utilisation : 

Offrant un excellent tack et une parfaite adhésion sur une grande variété de substrats, le choix de l’adhésif 
renforcé s’affirme pour l’étiquetage de produits durables et de haute qualité ou encore pour donner une 
image naturelle de vos produits.

Ressources
renouvelable

Nettoyages 
et frottements

Humidité

SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :            	    PERMANENT     		      RENFORCÉ    		       
	 (acrylique/base eau)		        (caoutchouc)		           
Résistance déchirure : 	        faible      			            faible 			              
Adhérence finale : 		     forte			                      forte 			             
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ÉTIQUETTES GREY NACRE
   Étiquettes créatives

   Papier gris nacré 
  

Ce qui distingue les étiquettes GREY NACRE 
c’est leur lumière obscure et tamisée. 

Cette illumination produit une atmosphère
douce, intime et propre à la rêverie. 

Utilisation :

Alcool et spiritueux, produits gourmands, cosmétiques,
hygiène et beauté, packagings...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable

ÉTIQUETTES NACRÉES
   Étiquettes créatives

   Papier nacré 
  + vernis brillant

Censées adoucir les aspérités, les étiquettes NACRÉES évoquent
la douceur et la sensibilité. Elles sont faciles à mettre en scène avec
des décors qui font rêver sur des thématiques de protection, de
sécurité et de bien-être.

Tendance

Jonglant avec la lumière, ces élégantes étiquettes jouent pleinement
leur rôle. Solution de qualité supérieure, vous les utiliserez pour
donner du prestige à vos produits avec en plus l’éclat qui caractérise
la nacre. Associez les étiquettes NACRÉES à la construction de votre
notoriété.

La Nacre

Recherchée pour son esthétisme visuel,  cette matière reflète une lumière irisée  et opaline en révélant un 
subtil effet scintillant.  Ses iridescences sont caractéristiques  et sa coloration éventuelle dépend de l’angle 
d’incidence de la lumière.

Utilisation :

Très prisées dans le domaine de la mode et du luxe, les étiquettes NACRÉES répondent à un cahier des 
charges portant sur la culture des marchés de niche.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité
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ÉTIQUETTES FOULAGE
   Étiquettes créatives

   Papier luce blanc 
  

Donnez du sens à vos étiquettes !

Faites revivre vos étiquettes en leur donnant du relief grâce à la
technique du foulage. Le foulage consiste à exercer une forte pression
sur le support d’impression grâce à un outil spécifique. Ce dernier laisse
alors apparaître, en relief, des motifs totalement personnalisés.

Finies les étiquettes lisses sans attrait, cet élégant habillage attirera
le consommateur qui ne restera pas passif devant les linéaires.
La tentation de toucher le produit, éveillera sa curiosité.

Le papier Luce blanc utilisé pour cette technique d’ennoblissement, est un support mat, qu¡ s’adapte par-
faitement au marché viticole. Mais il n’est pas interdit d’élargir ses applications à d’autres marchés pour 
lesquels la valeur ajoutée n’est pas une option. 

Attention : Les motifs foulage ne sont pas imprimable.  Dans la création de votre visuel, veillez à ce que  
l’impression en quadrichromie et les textures en relief  soient toujours juxtaposées, et non superposées.

Résistance au seau à glace

Utilisation :

Marché viticole, mode, domaine du mariage,  
packagings de luxe...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Ressources
renouvelable

Humidité

ÉTIQUETTES NOIR INTENSE
   Étiquettes créatives

   Papier noir 
  

Un noir mat teinté dans la matière

Le NOIR est un élément basique en marketing. Il privilégie des
oppositions sombre/clair sur les linéaires avec un message lisible,
court et simple. Très réactifs aux émotions dans les situations de
contraste, les consommateurs réagissent fortement en votre faveur.

Signe de mystère

C’est la NUIT qui fait naître le rêve et l’inconnu à découvrir. Avec une
qualité inégalable et un toucher soyeux, ce matériau rare entre en
jeu pour symboliser le mystère de vos produits et les faire ressortir
en rayonnages.

L’Or, la distinction suprême

Symbole d’élégance et de distinction, la dorure Or ou Argent accroche la lumière pour enrichir la couleur 
noire. La dorure fascine le regard et dirige les consommateurs vers vos produits.

Utilisation :

Liqueurs, whisky, packagings haut de gamme...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable
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ÉTIQUETTES MÉTALLISÉES
   Étiquettes boutique

   Papier métallisé

L’or et l’argent féerie des paquets cadeaux

Impact de l‘ARGENT

Intemporel et moderne, l’effet métal de cette teinte
affirme l’élégance et le chic de vos paquets cadeaux.

Reflet de l‘OR

Mettez l’accent sur la richesse de son reflet brillant.
L’Or fascine, accroche la lumière et s’harmonise parfaitement
au se¡n d’un univers festif.

Utilisation :

Commerces, artisans, paquets cadeaux, packaging, décoration...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			               	    FOND ALU				              FOND OR

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                    PERMANENT
		            (acrylique/base eau)                                                   (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                       faible					                faible			
Adhérence finale : 			           forte 				       	             forte

Humidité Ressources
renouvelable

FORMATS

100 X 135 mm

Ø 45 mm

60 X 30 mm

65 X 30 mm

45 X 45 mm

ÉTIQUETTES ÉCOCONCEPTION
   Étiquettes boutique

   Papier blanc biosourcé

Un papier biosourcé de qualité

Impact des couleurs

Les couleurs attrayantes des étiquettes de paquets-cadeaux
expriment des sensations de plaisir. Pour une belle impression
quadri, choisissez ce papier d’une blancheur remarquable.
Son très bel aspect mat, et son épaisseur assortie d’une texture
légèrement rugueuse procure un sentiment d’authenticité.

La bonne idée, c’est l’Écoconception

Finalisez vos paquets-cadeaux avec ces étiquettes. La provenance du papier canne fibre biosourcé  
(95 % de résidus de canne à sucre) affiche votre démarche dans l’optimisation des ressources 
naturelles. Tout au long de son cycle de vie, votre geste fera perdurer votre implication.

Utilisation :

Commerce, producteurs, artisans, paquets cadeaux, packaging...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable

Biosourcé

FORMATS

100 X 135 mm

Ø 45 mm

60 X 30 mm

65 X 30 mm

45 X 45 mm
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ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES
   Étiquettes à fonctions

   Film polyester blanc ou 
  transparent + pelliculage

Leur conception est expressément adaptée aux
   - aliments secs ou humides, non gras
   - films de conditionnement.

Conformité

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d’étiquetage
alimentaire afin d’éviter les sanctions et les rappels de produits.
Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

Avantages

Elles résistent à l’humidité, aux déchirures et aux frottements.
Le pelliculage brillant révèle l’éclat de vos couleurs.

Utilisation :

Alimentaire : promotion, indications légales, 
suivis et traçabilité, dates limites 
de consommations, informations...

Réglementation :

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 
10/2011 concerne plus précisément tous les composants d’emballages alimentaires primaires contenant 
du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.
Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour 
les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous 
fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux 
directives UE 10/2011.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Humidité Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			                         PET BLANC	                                 PET TRANSPARENT
		   + pelliculage BRILLANT		           + pelliculage BRILLANT

Adhésif : 		            PERMANENT   	    		              PERMANENT
		          (acrylique/base eau)			              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                     forte 					             forte
Adhérence finale : 			        forte 				       	         forte

ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché alimentaire 
  

Leur conception est expressément adaptée aux :
   - aliments secs, non gras
   - films de conditionnement.

Vos étiquettes doivent être aux normes

Veillez à mettre en place les bonnes pratiques en matière d’étiquetage
alimentaire afin d’éviter les sanctions et les rappels de produits.
Ces étiquettes sont agréées contact alimentaire direct.

Utilisation :

Alimentaire : promotion, indications légales, suivis et traçabilité,
dates limites de consommations, informations...

Réglementation :

Le règlement CE 1935/2004 concerne les emballages alimentaires dans leur ensemble. Le règlement UE 
10/2011 concerne plus précisément tous les composants d’emballages alimentaires primaires contenant 
du plastique, y compris les étiquettes, considérées comme partie intégrante des dits emballages.
Pour les étiquettes dotées d’un frontal plastique et déposées en direct sur les produits alimentaires, ou pour 
les étiquettes non plastiques mais appliquées sur les emballages primaires en matière plastique, nous 
fournissons sur demande des D.O.C (documents de conformité) des matières utilisées conformément aux 
directives UE 10/2011.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

Humidité Frottements

SPÉCIFICITÉS
			            Papier couché blanc        Papier couché blanc        Papier couché blanc     
								        Pelliculage BRILLANT               Pelliculage MAT
				                     			 
Adhésif : 		        PERMANENT   	    	      PERMANENT	                PERMANENT
		     (acrylique/base eau)		    (acrylique/base eau)                    (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                 faible			         moyenne 		           moyenne
Adhérence finale : 			     forte 			            forte	    	                      forte



38 39

ÉTIQUETTES CONGÉLATION
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché ou
  film polypropylène

RÉSISTENT À -50°C

Fini les étiquettes qui se décollent au congélateur !
Les contraintes de l’étiquetage collé sur les emballages sont strictes. 
Par leur excellente adhésion au froid, ces étiquettes
sont particulièrement appropriées aux collages sur :
   - films rétractables polaires ou apolaires,
   - verre, bocaux,
   - sachets, boîtes plastiques,
   - barquettes d’aluminium.

Utilisation :
Plats cuisinés, pains, sauces, viandes, poissons, crèmes glacées...

A savoir :
L’étiquetage à température positive peut favoriser l’apparition de bulles d’air parasites après décongélation par phénomène 
de reprise d’humidité. Les congélations et décongélations multiples peuvent altérer l’aspect visuel de l’étiquette.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			                       PAPIER COUCHÉ                           FILM SYNTHÉTIQUE + VERNIS
		                                   jusqu’à -50°C			                 jusqu’à -80°C

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                 PERMANENT
		                 (caoutchouc)			                              (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                      faible 					             moyenne		
Adhérence finale : 			          forte 				       	             forte

HumiditéNettoyages 
et frottements

Humidité

RÉSISTENT À -80°C

Haute performance
Ces étiquettes novatrices sont conçues pour résister à des conditions 
de stockage au dessous des températures de réfrigération classique 
pouvant aller jusqu’à -80°C (température de liquéfaction du CO2).
Excellentes performances d’adhésion sur le verre et les substrats en 
polypropylène. Ces étiquettes conviennent parfaitement à l’étiquetage 
d’objets à faibles rayons de courbure comme : 
fioles et tubes à essai, et plaques micro-filtres en acier.

Utilisation :
Secteur pharmaceutique, laboratoires...

A savoir :
L’adhésif utilisé résiste à plusieurs cycles alternant réchauffement-refroidissement (jusqu’à 10 fois). L’utilisat¡on exige que les 
étiquettes se réchauffent à température ambiante ou dans l’eau chaude puis sont replongées par la suite en ultra congélation.

ÉTIQUETTES THERMIQUE DIRECT
   Étiquettes à fonctions

   Papiers thermo-sensibles

Pratique

   - Papier thermique protégé sans phénols
   - Finis les consommables : la tête thermique de l’imprimante
     imprime directement l’étiquette thermo-sensible,
   - Finis les changements de rubans devenus inutiles,
   - Excellente lecture des codes-barres,
   - Parfaite adhésion à basse température,
   - Bonne résistance aux frottements.

Utilisation :

Emballages alimentaires, packagings...

Conseils d’utilisation :

Les informations ci-dessus sont basées sur des tests estimés
fiables mais ne constituent aucune garantie. Nous attirons
l’attention des utilisateurs sur la résolution des textes imprimés
pouvant être affectée par une exposition prolongée à une forte
humidité, une température supérieure à 50°C, la lumière du
jour ou électrique. Ces étiquettes ne sont pas compatibles
avec les imprimantes utilisant un spot imprimé au verso.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			                 PAPIER COUCHÉ BLANC               PAPIER COUCHÉ BLANC PROTÉGÉ

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                 RENFORCÉ
		            (acrylique/base eau)			                     (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	                      faible 					               faible
Adhérence finale : 			          forte 				       	         très forte

HumiditéNettoyages 
et frottements

Humidité

Nous préimprimons vos étiquettes

Vous les collez au fur et à mesure

Vous les repiquez
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ÉTIQUETTES HAUTES TEMPÉRATURES
   Étiquettes à fonctions

   Film polyimide

RÉSISTENT JUSQU’À 200°C

Adaptées aux exigences

Formulées pour résister à des températures élevées, liées à différentes 
contraintes de process de production et de conditions d’utilisations 
allant jusqu’à 260°C en pointe (sur une très courte durée), 
ces étiquettes conviennent avec cohérence et fiabilité à un grand
nombre d’applications techniques et spécifiques.

On les retrouve dans les environnements où une
exceptionnelle résistance à la chaleur est requise,
Ces étiquettes existent aussi en version sans impression
personnalisables en transfert thermique par l’intégrateur.

Utilisation :

Industries électriques, mécaniques et chimiques, fabrications de circuits imprimés, identification de cartes
électroniques, moteurs thermiques et électriques...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	 moyenne
Adhérence finale : 	 forte

Humidité Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES CRYOGÉNIE
   Étiquettes à fonctions

   Film polypropylène blanc
  + vernis brillant

RÉSISTENT JUSQU’À -196°C

Des critères très stricts

Très fiables, les étiquettes destinées à l’environnement
cryogénique ont l’avantage de pouvoir étiqueter et identifier
des produits directement en contact avec une source de
froid impliquant une température jusqu’à -l96°C. Subissant
les chocs thermiques, elles résistent sans délaminage à
l’immersion dans l’azote liquide et au stockage à long terme.

Utilisation :

Laboratoires cliniques, environnements scientifiques, secteurs alimentaires, univers médical et industriel...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 moyenne
Adhérence finale : 	 forte

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES ULTRA-ENLEVABLES
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché

DÉCOLLAGE ULTRA FACILE

Sans aucune trace

Dotées d’un adhésif ultra-enlevable, 
ces étiquettes présentent une adhésion 
relativement faible qui permet de les décoller 
proprement de la plupart des substrats.

Elles conviennent parfaitement pour afficher 
des instructions temporaires de process, 
des provenances, des messages promotionnels,
des notices, des avertissements, des précautions 
d’utilisation, qui auront été collées préalablement 
sur des surfaces fragiles.

Utilisation :

Art de la table (couverts, ménagère...), verrerie, objets en bois, décoration...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable

SPÉCIFICITÉS
			                       PAPIER COUCHÉ                      PAPIER COUCHÉ VERNI BRILLANT

Adhésif : 		              ENLEVABLE   	    		                 ENLEVABLE
		                 (caoutchouc)			                                  (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	                      faible 					              faible			 
Adhérence finale : 			         faible 				       	          faible

ÉTIQUETTES ANTI-GRAISSES
   Étiquettes à fonctions

   Papier tintoretto greaseproof

RÉSISTANCE AUX CORPS GRAS

Toujours impeccable

Le GREASEPROOF est un papier blanc mat légèrement texturé
d’aspect «nature». Il bénéficie d’un traitement anti-graisse faisant
barrière aux huiles et aux graisses végétales en ne laissant pas
les corps gras entrer dans la fibre du papier.

Grâce à ces caractéristiques techniques et esthétiques, les emballages
en verre gardent une apparence impeccable pendant toute la
durée de leur utilisation.

Utilisation :

Produits gastronomiques, épicerie haut de gamme, huiles végétales, aliments à base de graisses végétales...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Humidité Nettoyages 
et frottements
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ÉTIQUETTES ENLEVABLES DANS L’EAU
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché 

Enlevable dans l’eau courante

Semi-permanent avec un bon tack initial et une excellente
amovibilité à l’eau, l’adhésif perd son adhésion rapidement
au contact de l’eau, c’est pourquoi il ne peut seulement être
appliqué que sur des surfaces sèches.
Attention : Ce support papier est incompatible avec
l’humidité durant l’utilisation de l’étiquette.

Utilisation :

Spiritueux, boissons, apiculture, industries pharmaceutiques, hôtellerie, restauration...

Conseils d’utilisation :

Il faut éviter que les étiquettes séjournent dans un environnement humide pendant le transport ou le stockage. Cela pourrait 
ultérieurement avoir des effets indésirables sur l’amovibilité de l’adhésif.

Les performances de décollage à l’eau dépendant de facteurs influençants, il est fortement conseillé de réaliser des tests 
préalables dans les conditions réelles.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 SEMI-PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 faible

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable

ÉTIQUETTES LESSIVABLES À L’EAU
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché 
  lessivable à 80°C

Lessivables

Les étiquettes lessivables à l’eau contribuent à l’émergence d’une société 
ZÉRO déchet. Ces étiquettes, bien que destinées à un usage temporaire, 
sont imprimées sur un papier couché de qualité qui mettra en valeur 
les visuels les plus exigeants.

Elles sont dotées d’un adhésif décollable dans une solution
de soude à 1,5% et à 80°C qui facilite leur suppression. Il est
cependant conseillé d’utiliser un processus de lavage industriel
pour assurer un résultat optimal.

Utilisation :

Vins, boissons, bières, industries pharmaceutiques, laboratoires, hôtellerie, traiteurs, cantines scolaires...

Conseils d’utilisation :

La lavabilité est diminuée en cas d’impression d’aplats et de stockage en milieu humide. Les bouteilles étiquetées en attente de 
lavage ne doivent pas être stockées en extérieur, les intempéries et expositions aux U.V. nuisent à l’enlevabilité des étiquettes. Il 
est conseillé d’utiliser un processus de lavage industriel (maîtrise de la température et de la concentration d’alcalie).

De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons garantir une absence de problème lors de l’opération de 
nettoyage des bouteilles. Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de lavage.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable
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ÉTIQUETTES DE FERMETURE
   Étiquettes à fonctions

   Film polypropylène blanc
  + pelliculage brillant 

L’adhésif fait la différence

   - dotées d’un adhésif spécial, ces étiquettes sont faciles
     à décoller et à recoller,
   - « les ouvertures/fermetures » à volonté de sachets
     s’effectuent sans aucune détérioration de l’emballage,
   - conservation du contenu de l’emballage.

Utilisation :

Emballage de confiseries, packagings, produits d’hygiène,
produits agro-alimentaires...

Conseils d’utilisation :

L’adhésif ne convient pas aux applications sur des substrats fragiles papiers, cartons etc... 

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 REPOSITIONNABLE (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 faible

Humidité Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES VITRAGES
   Étiquettes à fonctions

   Film polypropylène ou
  polyester transparent 

Affichage temporaire

Idéales pour afficher des instructions provisoires de process ou
des informations occasionnelles ou promotionnelles, ces étiquettes
conjuguent une bonne résistance aux environnements extérieurs
et une grande facilité pour les retirer sans aucun résidu d’adhésif.

Utilisation :

Vitrages, surfaces lisses, encadrements, objets d’arts...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			                POLYPROPYLÈNE BLANC                        POLYESTER TRANSPARENT 
		                                  	 			                    + VERNIS BRILLANT

Adhésif : 		                ENLEVABLE   	    		                   ENLEVABLE
		              (acrylique/base eau)			                    (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                      moyenne 					        forte			
Adhérence finale : 			            faible 				       	              forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité
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ÉTIQUETTES TEXTILES
   Étiquettes à fonctions

   Soie d’acétate

Avantages

Un repositionnement facile lors de la pose 
et un aspect satiné avec une impression 
quadri de qualité, ce sont les avantages 
qu’offrent ces étiquettes en soie d’acétate. 
Il est également possible d’écrire au stylo bille 
directement sur le support.

Écriture au stylo bille

Utilisation :

Tissus, vêtements, tapis, objets de décoration...

Conseils d’utilisation :

Il est conseillé de faire un test préliminaire avant toute application. Adhésif non compatible avec les tissus PVC, le 
cuir, le daim, soies et peaux traitées.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 AMOVIBLE (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 forte

Humidité Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES NON ADHÉSIVES
   Étiquettes à fonctions

   Film polyéthylène et 
  papier canne fibre

Grâce à l’adhésif sec, vos étiquettes sont collées sur la
bobine, mais ne collent plus une fois décollées de celle-ci.

Une alternative pratique et économique pour promouvoir
votre marque ou vos actions commerciales, là où l’adhésif
n’est pas forcément utile. Afin de résister efficacement aux
contraintes d’humidité, de froid, de déchirure, de froissement,
choisissez le support polyéthylène.

Points clés

- pratique : le conditionnement en bobine,
- économique : pour les découpes à la forme,
- esthétique : blancheur, épaisseur, surface de haute qualité,
- agrafages sur des sachets,
- insertion dans les porte-étiquettes des rayonnages,
- repiquables sur les imprimantes transfert thermique.

Écriture au stylo bille

Utilisation :

étiquettes publicitaires, de rayonnage et de prix,
coupons de réduction, promotions...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			                    FILM POLYÉTHYLÈNE                             PAPIER CANNE FIBRE

Adhésif : 		                     SEC   	    		                                  SEC
		   (uniquement sur la bande porteuse)                       (uniquement sur la bande porteuse)
Résistance déchirure : 	                         forte					                faible			

HumiditéNettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable
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ÉTIQUETTES DOUBLES
   Étiquettes à fonctions

   Papier velin blanc

2 ÉTIQUETTES EN 1

Étiquettes à prélever

Fabriquées sur un complexe de double enduction
adhésive, le produit est composé de 2 étiquettes
adhésives superposées et imprimées.

La grande étiquette se décolle de la bobine et vient
se coller sur un substrat divers.

À son tour, l’utilisateur final prélève la petite étiquette,
et la recolle sur un autre substrat différent...

Utilisation :

Points cadeaux, étiquettes collector, coupons-réponse, images à récupérer, systèmes de contrôles, jeux...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Ressources
renouvelable

La grande étiquette se colle
La petite se décolle...

... et se recolle !

ÉTIQUETTES RECTIFICATIVES
   Étiquettes à fonctions

   Papier couché blanc opaque

INEFFICACE

SANS adhésif opaque

Dans les opérations de sur-étiquetage, les
étiquettes sans adhésif opaque sont inefficaces :
   - Elles laissent souvent deviner le texte
     ou le prix qu’elles recouvrent,
   - L’impression sous-jacente toujours visible
     perturbe le scan des nouveaux codes-barres.

Utilisation :

Papeteries, packagings, emballages, objets...

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			               PAPIER COUCHÉ BLANC  +          PAPIER COUCHÉ BLANC FOND GRISÉ

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                    PERMANENT
		            (acrylique/base eau)                                                   (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	                       faible					                faible			
Adhérence finale : 			           forte 				       	             forte

Humidité Ressources
renouvelable

EFFICACE

AVEC adhésif opaque

Pour modifier un texte ou corriger une erreur, 
il est absolument indispensable d’occulter les 
informations précédentes.

Grâce à l’opacité de l’adhésif noir de nos 
étiquettes rectificatives, votre texte précédent sera 
intégralement masqué.

Attention, l’adhésif noir a pour effet de griser 
l’aspect du papier couché blanc. Pour obtenir un 
support totalement blanc, choisissez le support 
BLANC  + .
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ÉTIQUETTES VIGNETTES PARE-BRISE
   Étiquettes à fonctions

   Film polyester 
  + pelliculage

Collées à l’intérieur, invulnérables de l’extérieur !

Les vignettes pour pare-brise sont des étiquettes vitrophanies, c’est à
dire que le côté imprimé se trouve sur la partie adhésive de l’étiquette
De ce fait votre vignette se colle à l’intérieur du véhicule et est
protégée des agressions extérieures. Votre étiquette reste impeccable 
et esthétique pour une durée d’un an. 
Les utilisations sont multiples :

Sécuritaires

L’utilité est reconnue pour les contrôles d’accès sécurisés dans les
parkings. Vous pouvez ajouter l’option « vagues sécuritaires » qui rend
impossible le recollage de la vignette dans un autre véhicule pour
maximiser l’effet sécuritaire du produit.

Informatives et publicitaires

Informer sur la présence d’objets ou de personnes dans un véhicule, ou bien justifier du droit de se garer à des 
emplacements réservés. Les vignettes jouent un rôle d’information non négligeable. Il est également possible 
d’imprimer des visuels attractifs et de taille adaptée pour une communication événementielle et promotionnelle.

Utilisation :

Contrôle d’accès pour les parkings sécurisés, macarons pour professions médicales ou libérales, loueurs de 
voiture, publicité, événementiel, bébés à bord...

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 forte

RecyclableNettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

ÉTIQUETTES RECTO ET VERSO
   Étiquettes à fonctions

   Film polyester 
  + pelliculage

2 VISUELS EN 1

50% d’économies

Communiquant deux fois plus sur une même surface, 
les étiquettes R° V° vous apportent : 
   - une lisibilité plus aérée,
   - une diminution substantielle de vos coûts, 
   - une réduction de l’impact environnemental.

Idéal pour vos conditionnements transparents :

   - bouteilles en verre ou plastique,
   - blisters, thermo-formages,
   - boîtes, packagings.

Utilisation :

Domaines pharmaceutiques, cosmétiques, agro-alimentaires...

Conseils d’utilisation :

L’adhésif enlevable ne convient pas à l’étiquetage des petits diamètres.

Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
				       
Adhésif :            	    ENLEVABLE     			     PERMANENT    		         
	 (acrylique/base eau)		  (acrylique/base eau)		           
Résistance déchirure : 	        forte      			            forte			            
Adhérence finale : 		    faible			            forte 			             

RecyclableNettoyages 
et frottements

Humidité



54 55

ÉTIQUETTES BOSSINGS
   Étiquettes à fonctions

   Films synthétiques

Donnez du relief à vos étiquettes

Apportez du relief à vos étiquettes, rehaussez vos couleurs, 
créez des contrastes et une sensation de volume 
au rendu très particulier. La bulle de résine donne un effet
loupe permettant de concentrer le regard sur votre graphisme 
et de le percevoir sous une lumière inattendue.

La résine brillante et ultra résistante a été spécialement conçue 
pour assurer à vos étiquettes une extrême résistance 
aux rayures, taches, et graisses du quotidien.

Utilisation :

Luxe, parfumerie, cadeaux, électroménager, appareils hifi vidéo, industrie, automobile, informatique...

Conseils d’utilisation :

L’étiquette bossing est uniquement réservée à des applications sur des substrats plats.

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			              Film synthétique              Film synthétique              Film synthétique     
				              BLANC	                         TRANSPARENT                              ALU
				                     			 
Adhésif : 		        RENFORCÉ   	    	      RENFORCÉ 	                RENFORCÉ 
Épaisseur résine : 	          environ 2 mm		     environ 2 mm 		     environ 2 mm

ÉTIQUETTES VITROPHANIES
   Étiquettes à fonctions

   Films synthétiques

Adhésif enlevable

Collées derrière le vitrage, les vitrophanies sont inaccessibles de
l’extérieur et protégées contre tous risques de tags, d’agressions
ou de pollutions extérieures.

Conçues pour des décors événementiels de courtes durées, elles
se collent derrière n’importe quelle surface transparente vitrée :
   - une bonne résistance aux U.V. indirects (jusqu’à 6 mois maxi),
   - un décollage facile grâce à leur adhésif enlevable.

Le plus

Les vitrophanies holographiques permettent d’obtenir des effets de couleurs changeants avec la lumière au 
fur et à mesure du déplacement des passants.

Utilisation :

Vitrines de magasins, mise en avant de produits, services, opérations publicitaires, communication 
ponctuelle, promotions événementielles...

Conditionnement
en bobine

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

SPÉCIFICITÉS
			             Film BLANC                 Film                Film ALU                  Film ALU     
						                TRANSPARENT          BRILLANT              HOLOGRAPHIQUE
				                     			 
Adhésif : 		   ENLEVABLE   	  ENLEVABLE	          ENLEVABLE	           ENLEVABLE
	    (acrylique/base eau)      (acrylique/base eau)   (acrylique/base eau)	        (acrylique/base eau)
Résistance déchirure : 	            forte		        forte 		      forte		       forte
Adhérence finale : 	           faible 		       faible	    	    faible		      faible
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ÉTIQUETTES À RABAT
   Étiquettes industrielles

   Films synthétiques
  + rabat transparent

Vos informations sont protégées

En rabattant le film auto-plastifiable, les informations
manuscrites sont durablement protégées :

   - lisibilité parfaite,
   - résistance aux agents chimiques et produits ménagers
   - protection contre l’abrasion et les frottements,
   - dissuasion efficace contre la fraude.

Utilisation :

Vérifications d’appareils, changemenls de batteries, révisions périodiques, étalonnage d’appareils de mesures...

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                  POLYÉTHYLÈNE BLANC                           POLYESTER ALU MAT

Adhésif : 		              PERMANENT   	    		                   RENFORCÉ
		             (acrylique/base eau)                                                 (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	                       forte					                forte			 
Adhérence finale : 			          forte 				       	          très forte

Écrivez (séchage instantané)
Décollez le papier protecteur 

du film adhésif
Rabattez le film adhésif transparent

ÉTIQUETTES YUPO TAKO REPOSITIONNABLE
   Étiquettes à fonctions

   Film synthétique repositionnable
  + pelliculage

Yupo tako : un adhésif repositionnable sans colle !

La matière Yupo Tako est idéale pour réaliser des étiquetages 
temporaires dans des magasins, ou encore matérialiser des 
campagnes publicitaires et des promotions dans des 
contextes très variés.

Grâce à leur structure à micro-succion, 
ces étiquettes synthétiques sont faciles à coller, 
à décoller et à recoller sur les surfaces planes.

Les avantages de l’effet ventouse

   - se colle sans adhésif
   - se décolle sans laisser de trace,
   - se recolle à volonté

Utilisation :

Vitrages et vitrines, couvertures de catalogues, ordinateurs, promotion sur point de vente, vignettes, jeux de société...

Conseils d’utilisation :

Votre Yupo Tako n’adhère plus ?
Réactivez le sous l’eau !

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 SANS ADHÉSIF (adhésion par effet du vide)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 faible

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

Conditionnement
en bobine
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ÉTIQUETTES QUADRI
   Étiquettes industrielles

   Films polyester
  + pelliculage

Spécial, industrie en usage intérieur

   - adhésif renforcé pour une parfaite adhésion sur
     de nombreuses surfaces lisses,
   - haute qualité du polyester,
   - pelliculage de protection contre l’abrasion, les salissures,
     les frottements et l’humidité.

À vos couleurs

L’impression de vos couleurs en quadrichromie valorise votre image
de marque et accentue votre notoriété dans vos divers marquages.

Utilisation :

Fabrication de matériels, maintenance industrielle, automobile, électronique, commerces, distribution...

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                     POLYESTER BLANC                                POLYESTER ALU MAT

Adhésif : 		              RENFORCÉ   	    		                   RENFORCÉ
		             (acrylique/solvant)                                                    (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	                       forte					                forte			 
Adhérence finale : 			       très forte 				       	         très forte

Recyclable

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES 1 COULEUR
   Étiquettes industrielles

   Films polyester
  + pelliculage

Spécial industrie

   - résistance importante aux rayons solaires
   - protection optimum contre l’abrasion, les salissures
     et les frottements grâce au pelliculage polyester
   - stabilité des couleurs : les performances du process
     conservent leur intensité jusqu’à 10 ans
   - lisibilité garantie durablement

Utilisation :

Marquages industriels, identifications de composants électroniques, plaques de firmes...

Conditionnement
en bobine

Nettoyages 
et frottements

Humidité Indice
lumière

Recyclable

SPÉCIFICITÉS
			                 Polyester   	           Polyester                    Polyester MÉTALLISÉS     
			             TRANSPARENT	        BLANC brillant	        Or brillant      Alu mat      Alu brillant
				                     			    
Adhésif : 		    PERMANENT   	         PERMANENT	       PERMANENT   RENFORCÉ   PERMANENT
	     (acrylique/base eau)	       (acrylique/base eau)                    
Résistance déchirure : 	             forte			       forte 		  forte	        forte	     forte
Adhérence finale : 		         forte 			       forte	    	 forte        très forte       forte
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ÉTIQUETTES DE PROPRIÉTÉ 3M
   Étiquettes industrielles

   Film polyester alu mat
  + pelliculage

   - stabilité de l’impression : les performances du procédé
     par transfert à chaud permet de conserver son intensité
     jusqu’à 10 ans
   - protection par pelliculage brillant 3M
   - adhésif renforcé 3M
   - résistance à l’arrachage
   - résistance jusqu’à 149°C durant 24 heures
   - utilisation jusqu’à -40°C pendant 3 jours
   - résistance prolongée aux environnements hostiles,
     nettoyages, rayures, humidité
   - numérotation incrémentée et codes-barres
   - conformes aux normes UL et CSA

Utilisation :

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 3M RENFORCÉ (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 très forte

Nettoyages 
et frottements

Humidité Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

Recyclable

ÉTIQUETTES QUADRI
   Étiquettes industrielles

   Films polyester
  + pelliculage anti-U.V.

Spécial industrie en usage extérieur

Ce process garantit une durée de vie jusqu’à 5 fois supérieure à celle
d’une quadrichromie non protégée :

Ses performances suppriment toute dégradation des couleurs
provoquée par une exposition de 6 mois à un ensoleillement de
climat de type européen. Au-delà de ce laps de temps, les pertes
de chromie sont minimalisées.

Les tests ont été réalisés suivant la norme ISO 4892-3 sur le banc
QUV Accelerated Weathering utilisée dans le secteur automobile.

Utilisation :

Fabrication de matériels, matériaux en conditionnement extérieur, automobile, commerces, distribution...

Nettoyages 
et frottements

Humidité Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			                     POLYESTER BLANC                             POLYESTER TRANSPARENT

Adhésif : 		              RENFORCÉ   	    		                   RENFORCÉ
		             (acrylique/solvant)                                                    (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	                       forte					                forte			 
Adhérence finale : 			       très forte 				       	         très forte

RecyclableIndice
lumière
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ÉTIQUETTES VOID
   Étiquettes de sécurité

   Film polyester void

Témoin oculaire de fraude

Les étiquettes VOID apportent aux entreprises et aux marques, une réponse efficace,
là où il y a des risques d’ouvertures illicites et des actes de fraudes et de falsification.

Auto-élimination et intransférable

Dès que l’étiquette est soulevée ou arrachée, le motif de sécurité VOID
(ce mot signifie : créer un vide, annuler) se sépare du film et se reporte
sur l’objet où l’étiquette était collée. Irrémédiablement auto-détruit,
l’étiquetage VOID est devenu intransférable. Non réutilisable,
il est impossible de le reconstituer et de le recoller sur un autre substrat
pour toute utilisation ultérieure.

La preuve qu’un produit a été ouvert

En faisant appel à ce dispositif pratiquement impossible à reconstituer, le process VOID dissuade de 
l’arrachage de l’étiquette et apporte une garantie d’authenticité face à des activités frauduleuses.

Durabilité

Protégées par un pelliculage transparent, les étiquettes VOID résistent aux frottements, à l’humidité, aux 
huiles et graisses et plus généralement aux environnements industriels.

Utilisation :

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, 
suspensions de garantie d’appareils...

Conseils d’utilisation :

Pour une efficacité maximale, 
nettoyez le substrat correctement.
Ce produit est incompatible avec 
une pose sur un substrat en papier.

SPÉCIFICITÉS
			        Polyester holographique        Polyester BLANC          Polyester BLANC 3M     
			           + Pelliculage BRILLANT       + Pelliculage BRILLANT             
				                     			 
Adhésif : 		        PERMANENT   	    	      PERMANENT	                PERMANENT
		      (acrylique/solvant)		      (acrylique/solvant)                      (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	                 forte			             forte 		                       forte
Adhérence finale : 			    forte 			             forte	    	                    très forte

Humidité Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

RecyclableNettoyages 
et frottements

Nettoyages 
et frottements

ÉTIQUETTES ADHÉSIF ULTRA-RENFORCÉ
   Étiquettes industrielles

   Film polyéthylène
  adhésif haute performance

Performance de l’adhésif

La nature agressive de l’adhésif offre une excellente
performance sur les surfaces rugueuses ou difficiles.
Il en est de même sur des substrats apolaires et dans
les environnements à basse température.

Utilisation :

Matériaux en bois, caoutchouc, métal brut, matériaux d’emballage comme le carton, emballages thermo-
retractables, fût en polypropylène, contenants en plastique PEHD, LDFE brut...

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 RENFORCÉ (caoutchouc)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 très forte

Humidité Conditionnement
en bobine

Nettoyages 
et frottements

Indice
lumière
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ÉTIQUETTES VOID SANS RÉSIDU
   Étiquettes de sécurité

   Film polyester void
  rouge mat

La preuve qu’un produit n’a pas été ouvert
Lors de la tentative de décollage de l’étiquette,
le mot VOID se révèle directement sur l’étiquette.
Grâce à un adhésif sans transfert, il ne reste aucun
résidu sur la surface au moment du retrait.
Le message d’effraction VOID apparaît uniquement
sur l’étiquette mais ne laisse aucun résidu de colle 
ou d’impression sur la surface appliquée.
Idéal pour sécuriser un produit sans le détériorer.

Intransférable
L’étiquette, une fois décollée, est irrémédiablement transformée et ne peut en aucun cas être recollée sur 
un autre substrat. Ce qui en fait un réel produit de sécurité.

Utilisation :

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, livraison de 
repas à domicile.

Conseils d’utilisation :

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement.

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 PERMANENT (acrylique/eau)
Résistance déchirure : 	 forte
Adhérence finale : 	 moyenne

Humidité Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

RecyclableNettoyages 
et frottements

Avant : étiquette collée 
sur le substrat

Pendant : décollage sans trace
Après : le témoin d’effraction 

apparaît

ÉTIQUETTES VOID U.V.
   Étiquettes de sécurité

   Film polyester void transparent
  +pelliculage brillant

La technique de la lumière U.V. a pour principe de passer inaperçue
à l’oeil nu. En l’occurrence elle détourne l’attention des fraudeurs du
process de traçabilité mis en place en ajoutant un supplément de
valeur aux étiquettes de sécurité.

Anti-contrefaçons

   - témoin oculaire de fraude, l’étiquette apporte la preuve
     qu’un produit n’a pas été ouvert,
   - auto-destructible en cas d’arrachage, elle n’est pas transférable,
   - authentique et impossible à reconstituer elle constitue la preuve
     d’une tentative d’effraction,
   - durable, elle résiste aux environnements industriels, frottements,
     eau, huile et graisses.

Utilisation :

Contrôle de validité, ouvertures de scellés, suspensions de garantie d’appareils...

Conseils d’utilisation :

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat correctement.

Humidité Conditionnement
en bobine

Indice
lumière

RecyclableNettoyages 
et frottements

SPÉCIFICITÉS
			             POLYESTER FLUOR         
				            RED VOID
				                     			 
Adhésif : 		        PERMANENT   	    	
		         (acrylique/eau)		
Résistance déchirure : 	                 forte		
Adhérence finale : 			    forte 			      
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ÉTIQUETTES PASTILLES CALENDRIERS
   Étiquettes de sécurité

   Acrylate DESTRUCT

Ses avantages

Optez pour une gestion optimale de vos équipements et
matériels. Les pastilles calendriers vous apportent une
solution efficace et pérenne :
   - dissuasives contre la fraude, elles se décomposent
     en petites particules si on tente de les décoller,
   - personnalisation de vos coordonnées.

Utilisation :

Contrôles périodiques, suivis des vérifications.

SPÉCIFICITÉS

Adhésif : 	 RENFORCÉ
Résistance déchirure : 	 faible
Adhérence finale : 	 forte

Indice
lumière

Prélevez l’étiquette disque-mois...

... et collez-la sur l’appareil Prélevez ensuite la pastille année et 
recollez la à l’intérieur du disque en 

positionnant la flèche sur le mois choisi

Témoin oculaire de fraude
En cas de tentative de décollage, la pastille 
année se fragmente en petites particules qu’il est  
pratiquement impossible de reconstituer.

Nettoyages 
et frottements

Humidité

FORMATS
étiquettes 30 X 35 mm

pastilles 0 17 mm
étiquettes 39 X 45 mm

pastilles 0 21 mm

1 feuille A5 contient
24 étiquettes

1 feuille A5 contient
15 étiquettes

ÉTIQUETTES DESTRUCT
   Étiquettes de sécurité

   Films DESTRUCT

Témoin oculaire de fraude

En cas de tentative de contrefaçon, de fraude et de falsification,
les étiquettes DESTRUCT apportent aux entreprises une réponse
performante pour vérifier l’intégrité d’un emballage lorsqu’elles font
office de scellé, de bande de garanties, de preuve d’ouverture de
documents.

Auto-destruction et intransférables

Au fur et à mesure que l’on essaie de les décoller, les étiquettes
auto-adhésives de sécurité DESTRUCT se fragmentent en créant
un résidu de petites particules qu’il est impossible de reconstituer
sur d’autres objets. Irrémédiablement auto-détruites, les étiquettes
DESTRUCT ne sont pas transférables.

Économique

Peu onéreux par rapport à d’autres process de sécurité, cet indicateur de fraude demeure très dissuasif 
depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation finale de vos produits.

Utilisation :

Produits pharmaceutiques, confidentialités de dossiers, garanties des appareils électroniques, 
livraison de repas à domicile...

Conseils d’utilisation :

Pour une efficacité maximale, nettoyez le substrat
correctement.

Conditionnement
en bobine

SPÉCIFICITÉS
			        Polyuréthane BLANC 3M     Acrylate DESTRUCT       Acétate TRANSPARENT    
			                           			             BLANC
				                     			 
Adhésif : 		        PERMANENT   	    	        RENFORCÉ	                PERMANENT
		      (acrylique/solvant)		      	                                         (acrylique/solvant)
Résistance déchirure : 	                 faible			             faible 		                      faible
Adhérence finale : 		            très forte 			     forte	    	                       forte

Indice
lumière

Nettoyages 
et frottements

Humidité


